
VTF 3 a 18

CARACTERISTICAS

Aplicación

Estructura

Cuenca

Ventilación

Distribuición

Llenado

Eliminador

Autoportante

Fibra de Vidrio

Forzada

Presión o Gravedad

Rejilla o Película o Salpicadura

Polipropileno o PVC

Tamaño

Pequeño Tamaño

Modulares de 0,3 a 1,8 m² por célula

• Llenado tipo Rejilla, fabricado en polipropileno PP, con alta resistencia 
mecánica, permitiendo el lavado con agua debajo presión;

• Llenado tipo Película, fabricado en cuchillas de PVC autoextinguible 
termoformadas, utilizado para agua limpia.

• Llenado de Salpicadura tipo BT (Barra Triangular) y tipo BR (Barra 
Rectangular), fabricados en PVC autoextinguible, soportados por pantallas 
de fibra de vidrio, utilizados para aguas sucias o no tratada.

• Eliminador de Gotas tipo EG-35, fabricado en PP, y tipo EG-36, fabricado 
en PVC autoextinguible, ambos con tecnología exclusiva, alta eficiencia y 
resistencia mecánica, minimizando las pérdidas de agua por arrastre, 
permitiendo el lavado con agua debajo presión.

• Ventilador, fabricado con palas de poliamida o fibra de vidrio;

• Accionamiento mecánico con acoplamiento directo del motor eléctrico;

• Chassi, fabricado en acero al carbono con pintura epoxi o inox;

• Pantalla de protección, fabricada en acero al carbono con pintura epoxi o 
inox.

• Rociador tipo TP1, fabricado en ABS, con tecnología exclusiva, dispositivo 
turbulenciador y base piramidal, con un chorro lleno de agua;

• Rociador tipo GNV, fabricado en PP, con tecnología exclusiva, distribuido el 
agua de manera uniforme sobre la superficie.
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ACCIONAMIENTO DIRECTO
(MOTOR EN VENTILADOR)

VÁLVULA DE REPOSICIÓN

VÁLVULA DE DRENAR

DESBORDE

Y

DET. “A”

MANÓMETRO

PUERTA DE INSPECCIÓN

PUERTA DE INSPECCIÓN

VARILLA ROSCADA

ESCUADRA DE ÁNGULO
CUENCA EM PRFV

ANCLAJE

DETALLE “A” 
SIN ESCALA

PANEL

L

C

Torre
Modelo

Diámetro del 
Ventilador (mm)

Flujo
Promedio 
(m³/h)

Dimensiones Básicas (mm)
Conexiones de
Entrada (pulgadas)

Peso 
Operativo
(kg)

Volumen 
de la 
Cuenca 
(m³)L C H X Y

VTF 3

VTF 8

VTF 10

VTF 14

VTF 18

486

582

784

784

784

5

15

20

25

30

600

900

1050

1200

1350

600

900

1050

1200

1350

2373

2635

2923

2931

2941

1 ½

3

3

3

3

1 ½

3

3

3

3

165

333

503

658

836

0,07

0,22

0,32

0,47

0,59

Nota: Los valores proporcionados en esta tabla son orientativos y Vettor debe dimensionar cada proyecto.
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