
PROYECTOS ESPECIALES - MODELO VTC

CARACTERISTICAS

Aplicación

Estructura

Cuenca

Ventilación

Distribución

Llenado

Eliminador

Hormigón

Hormigón

Forzada o Inducida

Presión o Gravedad

Rejilla o Película o Salpicadura

Polipropileno o PVC

Tamaño

Diversa

Según la especificación del proyecto
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• Llenado tipo Rejilla, fabricado en polipropileno PP, con alta resistencia 
mecánica, permitiendo el lavado con agua debajo presión;

• Llenado tipo Película, fabricado en cuchillas de PVC autoextinguible 
termoformadas, utilizado para agua limpia.

• Llenado de Salpicadura tipo BT (Barra Triangular) y tipo BR (Barra 
Rectangular), fabricados en PVC autoextinguible, soportados por pantallas 
de fibra de vidrio, utilizados para aguas sucias o no tratada.

• Eliminador de Gotas tipo EG-35, fabricado en PP, y tipo EG-36, fabricado 
en PVC autoextinguible, ambos con tecnología exclusiva, alta eficiencia y 
resistencia mecánica, minimizando las pérdidas de agua por arrastre, 
permitiendo el lavado con agua debajo presión.

• Ventilador, fabricado con palas en aluminio o fibra de vidrio;

• Accionamiento mecánico con acoplamiento mediante reductor de 
velocidad;

• Chassi, fabricado en acero al carbono con pintura epoxi o inox;

• Pantalla de protección, fabricada en acero al carbono con pintura epoxi o 
inox.

• Rociador tipo TP1, fabricado en ABS, con tecnología exclusiva, dispositivo 
turbulenciador y base piramidal, con un chorro lleno de agua;

• Rociador tipo GNV, fabricado en PP, con tecnología exclusiva, distribuido el 
agua de manera uniforme sobre la superficie.
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